[R.T.S. Electro

PTF 60.500

Caracteristici
Cod
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Cod (piese de schimb) filtru mat (1 set = 5 buc)

Cod [piese de schimb) ventilator 230V AC
Tensiune nominala = 10%

Design (carcasa protejata

atingerii accidentale

ale ventilatorului)

Durata de viata L, (+ 40 'C)

Greutate

Culoare

Nivel zgomot (EN ISO 3741)

Mod de conectare

Tipul rulmentului

Aprobari

Putere consumata

Latime x lungime x adancime
Dimensiuni decupare

Grad de protectie (EN 29 / UL 50)
Sistem de montaj
Fltru mat,clasa filtrare

Volum de aer pana la

Volum de aer nefiltrat

Volum de aer filtrat (PF + PFA 60.000)

Eficienta de filtrare

£ ©15]§  VENTILATOR montdaj in plafon Seria PTF

IP 54 IP 33
11685101055 11685100055

18611600124

18611000052

230V 50 / 60 Hz

otel, vopsit in camp electrostatic; montaj fara suruburi
realizat din material termoplastic tumat prin injectie (ABS-FR),

cu proprietati de auto-stingere, UL 94 VO

aprox. 50,000 h

Produs

4.8 kg
RAL 7035
67 dB (A)
conector cu surub
rulment cu bile e T
UL, cUL, CE, (la cerere: GOST) <
4x28/29W
430 x 125 x 430 mm
291 x 291 mm
IP 54 | IP 33
rapid, fora unelte — patentat
G3 | faro filtry
500 m'/h
350 m'/h 500 m*/h
242 m’fh 268 m'/h
81% 0%




